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1/14 oldal

KOLTSEGVETES FEDLAP

Szolgalati Lakas "A"
8649 Balatonberény
Bartdk Béla utca 6/A.
Hrsz 41/10.
Epiiletgépészet
Tervezdi Koltségvetés

Koltségvetés neve:

Leiras:

Koltségvetés jellege:
Tételek szdma:
Munkanemek szama:
Fejezetek szdma:

Epitmény tulajdonsaga:

BRUTTO VEGOSSZEG:

Balatonberény "A" Szolgalati Lakas

Szolgalati Lakéas
8649 Balatonberény
Bartok Béla u. 6/A.
Hrsz 41/10.
Epiiletgépészet
Tervez6i Koltségvetés

Uj
55 db
6
’

Két és tobblakasos lakdépllet

9 398 853 Ft
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Balatonberény "A" Szolgalati Lakas


https://www.etalon.terc.hu

KOLTSEGVETES FOOSSZESITO

2/14 oldal

Ssz. Megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség
1 Epitmény kdzvetlen kéltségei 6 183 030 1217 642
2.1 AFA vetitési alap 7400672
22 AFA 27% 1998 181
3 A munka ara (HUF) 9 398 853

alairas
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3/14 oldal

FEJEZET OSSZESITO
Ssz.  Fejezet megnevezés Anyagkoltség Dijkéltség
1 Els6 fejezet 6 183 030 1217 642
Osszes fejezet (HUF) 6 183 030 1217 642

Késziilt a TERC-ETALON Online Epitéipari Kéltségvetés-készité és Kiiré Programrendszerrel https:/www.etalon.terc.hu
Kéltségvetés utolsé moédositasa és azonositoja: 2024.09.19 08:10:46 / ID473828 Balatonberény "A" Szolgalati Lakas



4/14 oldal

MUNKANEM OSSZESITO

Ssz.  Megnevezés Anyagkéltség Dijkéltség

Elsé fejezet

19 Koltségtéritések 11 0
33 Falazas és egyéb kém(ives munkak 45 808 223728
75 Megujulé energiahasznosit6 berendezések 3299 800 65077
81 Epiletgépészeti csévezeték szerelése 938 607 456 247
82 Epliletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése 645 104 292 050
84 Leégkondiciondl6 berendezések 1253700 180 540

Fejezet munkanemei 6sszesen 6 183 030 1217 642

Osszes fejezet (HUF) 6 183 030 1217 642
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Elsé fejezet / 19. Koltségtéritések 5/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 19-010-1.11.1.4 (ON)

Altalanos teendk megvalésulas szakaszaban, ellenérzé mérések, tervez6i miiszaki
vezetés a kivitelezés helyszinén

8 odra 1 0 8 0

2 19-010-1.21.1 (ON)
Altalanos teendsk befejezés szakaszaban, atadas - atvétel, jegyzékonyv elkészitése
1 do 1 0 1 0
3 19-010-1.21.2 (ON)
Altalanos teendék befejezés szakaszaban, megvaldsulasi tervdokumentacié elkészitése
1 do 1 0 1 0
4 19-010-1.21.4 (ON)
Altalanos teenddk befejezés szakaszaban, kezel6 személyzet oktatasa
1 do 1 0 1 0

Munkanem 6sszesen (HUF) 11 0
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Elsé fejezet / 33. Falazas és egyéb kémives munkak

6/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1  33-062-1.2.1-1128108 (ON)
Attdrés vezetékek részére, helyredllitassal, 0,1 m?/db méretig, felmend téglafalban, 25-38
cm vastagsag kozott, BAKONYTHERM kisméret(i témor tégla, 250x120x65 mm, l.o.,
Cikkszam: TEG001 Hf5-mc, falaz6 cementes mészhabarcs, mészpéppel
16 db 2863 9735 45 808 155 760
2 33-063-3.2.3 (ON)
Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm? keresztmetszet kozott
12 m 0 1121 0 13 452
3 33-063-3.3.3 (ON)
Horonyvésés, vegyes ké és beton falban, 16,01-24,00 cm? keresztmetszet kozott
22 m 0 2478 0 54 516
Munkanem dsszesen (HUF) 45 808 223728
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Elsé fejezet / 75. Megujul6 energiahasznositd berendezések 7/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen

Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij

1 75-111-1.3.9.7-0241883 (ON)
Leveg6-viz hészivattyuk osztott rendszer( (kiltéri + beltéri), 7°C/35°C hémérséklet
tartomanynal, beépitéshez sziikséges tartozékok, installacio szerelése, VAILLANT
Rezgéscsillapité gumibak (4 db) a hészivattyl mikodés kdzben fellépd rezgéseinek
izolalasara, Cikkszam: 0020252091

1 db 29 000 1770 29 000 1770

2  75-111-1.3.9.7-0241881 (ON)
Leveg6-viz hészivattyuk osztott rendszer( (kiltéri + beltéri), 7°C/35°C hémérséklet
tartomanynal, beépitéshez sziikséges tartozékok, installacio szerelése, VAILLANT
aroTHERM Split hdszivattyu (a 10 és 12 kW-os verzio kivételével) homlokzati telepitése
esetén hasznalhaté fali tartd, rezgéscsillapitd labazattal, maximum 16 cm-es vastagsagu
homlokzati hészigetelésig alkalmazhaté, Cikkszam: 0020250224

1 db 185 000 1770 185 000 1770

3 75-111-51.4.4.1.1.1-0242488 (ON)
Tarolok elhelyezése (az elhelyezéshez szilkséges szerelvények a 82-001 fejezetben
talalhaték), puffertaroldk, fitési / hlitési puffertarolok, beépitett atrétegezd rendszer nélkdl,
500 literig, gyarilag hdszigetelt taroldk, VAILLANT VP RW 45/2 B f(itési és h(tési lizemre
alkalmas, paradiffuzié elleni hészigeteléssel, hészivattyus rendszerekben hasznélhat6
puffer, falra szerelhet6 vagy foldre allithatd, szallitasi terjedelme nem tartalmazza a VR 10
héfokérzékelét, nem kombinalhat6 a flexoTHERM/flexoCOMPACT hészivattyukkal, a
puffer teljes Urtartalma: 45 liter; energiahat. osztaly (A+ - F): "B". méretek: 888/361/361
mm; netté tdmeg: 25 kg; hidraulikus csatlakozasok: G 1 1/4; Cikkszam: 0010034126

1 db 180 000 15753 180 000 15753

4 75-111-52.1.1.1.1.1-0242347 (ON)
Tarolé és hidraulika modul elhelyezése (az elhelyezéshez sziikséges szerelvények a
82-001 fejezetben talalhatok), tarolok HMV termelésre, hidraulika modullal (szivattyd,
valtészelep, tagulasi tartaly, vezérld), egy flit6-csbkigydval rendelkezd taroldk, acéllemez
tarolok, 300 literig, gyarilag h6szigetelt taroldk, VAILLANT A VWL 78/5 IS beépitett HMV-
taroléval rendelkez6 hidraulikus torony, aroTHERM Split VWL 75/5 AS kiiltéri egységhez,
felszereltség: 190 liter cs6kigyds HMV-tarol6, 6 kW-os utanfiit6 e-patron, 15 lit.fitési TT,
HMV-véltészelep, biztonsagi szelep, toltécsap, méretek (sz&/ma/mé): 595x1880x693 mm,
témeg: 159 kg, névleges vill. teljes: 5,4 kW, max. &ramfelvétel: 23,5 A (230 V) ill. 14,5 A
(400 V), IP 10B védelem, G 1"(flités) és G 3/4" (viz) csatlakozok, Cikkszam: 0010022091

1 db 1215000 14 809 1215 000 14 809

5 75-111-52.1.9.5-0242378 (ON)
Tarolé és hidraulika modul elhelyezése (az elhelyezéshez sziikséges szerelvények a
82-001 fejezetben talalhatok), tarolok HMV termelésre, hidraulika modullal (szivattyd,
valtészelep, tagulasi tartaly, vezérl6), beépitéshez szilkséges tartozékok, csatlakozd
készlet elhelyezése, VAILLANT uniTOWER csatlakoz6 készlet/2 kompakt beltéri
egységhez; dupla golyéscsappal rendelkezd bekotd szett a helyszinen mar el6készitett
csOkotések szamara, a készlet tartozékai: kézi IégtelenitOvel ellatott karbantarté csapok
(1"); Uritd csap; fltési biztonsagi szelep (3 bar); hidegviz oldali biztonsagi szelep (10 bar); 2
db golyds csappal és visszacsap6 szelepes szétvalasztdval ellatott feltdltd csap; réz
bekotd csdvek (1" és 3/4"); hbszigetelés; lefolyd csé; manométer; Cikkszam: 0020250222

1 db 130 000 1475 130 000 1475

6 75-111-1.2.2.2-0242274 (ON)
Levegd-viz hdszivattyuk elhelyezése kiltérben, -7°C/35°C hémérséklet tartomanynal,
fltésre-hltésre és HMV-ellatasra, 10 kW teljesitményig, VAILLANT aroTHERM Split VWL
75/5 AS 230V kiiltéri egység, aroTHERM Split hészivattylihoz, szezonalis f(it.
energiahat.oszt: A++, maximalis zajszint: 43 dB(A), névleges ftési teljesitmény: 3-6,7 kW,
COP: 2,7-3,5 (A-7/W35), méretek (szé/ma/mé: 1100 x 965 x 450 mm), 113 kg tdmeg,
max. vill.energia felvétel: 3,84 kW, max aramfelvétel 14,9 A, hiitékézeg: R410a/ 2,39 kg,
mikodési hatar: fit/-20°C...+20°C, hit/15°C...+46°C, csatlakoz6: 5/8" (forr6 gaz) és 3/8"
(folyadék), Cikkszam: 0010021633

1 db 1560 800 23 600 1 560 800 23 600
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Elsé fejezet / 75. Megujul6 energiahasznositd berendezések

8/14 oldal
Ssz. Tételszam Egységre juto A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
7 75-111-90 (ON)
Hdszivattyus rendszer beszabalyozasa, belizemelése
1 dra 0 5900 0 5900
Munkanem 6sszesen (HUF) 3299 800 65 077
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése

9/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag Munkadij

1 81-004-1.5.1.1.1.1.3-0337392 (ON)
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 20, GEBERIT Mapress szénacél kivil horganyzott
cs6, d22x1,5, Cikkszam: 29254

30 m 1749 1416

2 81-004-1.5.1.1.1.1.5-0337515 (ON)
Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt cs6kotésekkel, csé
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 32, Geberit Mapress szénacél rendszercsé, kivil
horganyzott, nagy koteg, 6 m-es szalban, fités/h(ités, slritett levegd, technoldgiai
alkalmazas, 35x1,5, Cikkszam: 29106

25 m 5860 1888

3 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0337235 (ON)
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt cs6kdtésekkel, csd
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT
Mapress szénacél karmantyu, d35, Cikkszam: 22006

10 db 2983 2124

4 81-004-1.5.1.1.2.2.6-0337287 (ON)
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és szerelvények
elhelyezése, két préselt kdtéssel csatlakozd idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT
Mapress szénacél 90°-os BB iv, d35, Cikkszam: 23106

16 db 5893 2124

5 81-004-1.5.1.1.2.3.6-0337088 (ON)
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kdtésekkel, csd
elhelyezése csdidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cs6idomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT
Mapress szénacél egal "T"-idom, d35, Cikkszam: 21006

4 db 7513 2832

6 81-004-1.5.1.1.2.3.6-0337111 (ON)
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kdtésekkel, csd
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és szerelvények
elhelyezése, harom préselt kotéssel csatlakozé idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT
Mapress szénacél sziikitett "T"-idom, d35-28-35, Cikkszam: 21215

4 db 7513 2832

7 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337185 (ON)
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kotésekkel, csé
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT
Mapress szénacél KM egyenes csatlakoz6 idom, d35-5/4", Cikkszam: 21709

6 db 6838 1652

8 81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337206 (ON)
Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kdtésekkel, csd
elhelyezése csdidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cs6idomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT
Mapress szénacél BM egyenes csatlakoz6 idom, d35-5/4", Cikkszam: 21811

6 db 6 764 1652

52 470 42 480

146 500 47 200

29 830 21 240

94 288 33 984

30 052 11 328

30 052 11 328

41 028 9912

40 584 9912
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése

10/14 oldal

Ssz.

Tételszam Egységre juté

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag Munkadij

10

11

12

13

14

15

16

81-004-1.5.1.1.2.1.6-0337263 (ON)

Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 32, GEBERIT
Mapress szénacél szUkitd, d35-28, Cikkszam: 22313

4 db 5218 1652

81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337184 (ON)

Futési vezeték, Horganyzott szénacélcsé szerelése, préselt cs6kotésekkel, csé
elhelyezése csdidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, csGidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakoz6 idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT
Mapress szénacél KM egyenes csatlakoz6 idom, d28-1", Cikkszam: 21708

18 db 5218 1416

81-004-1.5.1.1.2.1.5-0337204 (ON)

Flitési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kdtésekkel, csd
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, cséidomok és szerelvények
elhelyezése, egy préselt kdtéssel csatlakozo idomok, DN 12 - DN 50, DN 25, GEBERIT
Mapress szénacél BM egyenes csatlakoz6 idom, d28-1", Cikkszam: 21809

10 db 5218 1416

81-000-1.1.1 (ON)
Csévezetékek bontasa, horganyzott vagy fekete acélcsdévek tartoszerkezetrdl, vagy
padlocsatornabdl langvagassal, deponalassal, DN 50 méretig

3% m 0 1475

81-004-1.5.1.1.1.1.4-0337514 (ON)

Fltési vezeték, Horganyzott szénacélcs6 szerelése, préselt cs6kotésekkel, csd
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprobaval, szabadon, horonyba vagy
padlocsatornaba, DN 12 - DN 50, DN 25, Geberit Mapress szénacél rendszercsé, kivil
horganyzott, nagy koteg, 6 m-es szalban, f(ités/hiités, sdritett levegd, technoldgiai
alkalmazas, 28x1,5, Cikkszam: 29105

25 m 4173 1652

81-001-1.3.2.1.1.1.5-0400033 (ON)

Ivéviz vezeték, Otrétegli csé szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc, PE-Xc/Al/PE-Xb, PE-Xb/Al/PE-
Xb vagy PE-Xc/EVOH/PE-Xc, PE-Xb/AI/PE anyagbdl, préselt cs6kotésekkel, csé
elhelyezése cséidomok nélkil, szakaszos nyomasprébaval, falhoronyba vagy
padloszerkezetbe szerelve (horonyvésés kiilon tételben), DN 32, COMAP MULTISKIN4
tObbrétegl PE-X/Al 0,4/PE-Xc 5 m-es szalban, véddcs6 nélkdl, 40x3,5, Cikkszam:
B111006004

10 m 5157 944

81-002-3.2.1.2.1-0131002 (ON)

PVC lefolybvezeték szerelése, tokos, gumigylris kotésekkel, csé elhelyezése
cs6idomokkal, szakaszos tomdrségi prébaval, horonyba vagy padliécsatornaba, DN 32,
PIPELIFE PVC-U tokos lefolyécsd 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M

26 m 1464 2183
81-003-1.1.1.1.1.3-0243018 (ON)
Gazvezeték, Rézcsl szerelése, préselt kotésekkel, cs elhelyezése cséidomok nélkdl,

szakaszos nyomasprébaval, szabadon, tartészerkezet nélkil, DN 15, SUPERSAN
félkemény vorosrézcsd, F25 18 x 1 mm

32 m 2686 1180

20 872 6 608

93 924 25 488

52180 14160

0 51625

104 325 41 300

51 570 9 440

38 064 56 758

85 952 37 760
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Elsé fejezet / 81. Epliletgépészeti cs6vezeték szerelése

11/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juto

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag Munkadij

17  81-003-1.1.1.2.2.3-0245089 (ON)

Géazvezeték, Rézcsl szerelése, préselt kdtésekkel, cséidomok elhelyezése, két oldalon
préselt kbtéssel, DN 15, Viega Profipress G iv, 90°, kett6s "V" préssel, SC-Contur-ral (bizt.
kontur), MOP5 - GT/1 kdv. megfelel, vordsréz, 18, Csz.: 345471

5 db 1691 1652

18 81-003-1.1.1.2.1.3-0245007 (ON)

Géazvezeték, Rézcsl szerelése, préselt kotesekkel, csidomok elhelyezése, egy oldalon
préselt kbtéssel, DN 15, Viega Profipress G atm. idom km., kett6s "V" préssel, SC-Contur-
ral (bizt. kontur), MOP5 - GT/1 kév. megfeleld, vordséntv., 18x1/2", Csz.: 346140

1 db 1691 944

19  81-003-1.1.1.2.2.3-0245059 (ON)

Gazvezeték, Rézcsl szerelése, préselt kotésekkel, cséidomok elhelyezése, két oldalon
préselt kétéssel, DN 15, Viega Profipress G karmantyu, kettés "V" préssel, SC-Contur-ral
(bizt. kontar), MOP5 - GT/1 kév. megfelel6, vorosréz, 18, Csz.: 346492

10 db 1677 1652

8455 8 260

1691 944

16 770 16 520

Munkanem 6sszesen (HUF)

938 607 456 247
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Els6 fejezet / 82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

12/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
1 82-001-7.3.2-0133079 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé )
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gémbcsap, viz- és gazfécsap, MOFEM
Flexum gaz gémbcsap, 3/4" KB nikkelezett, Kod: 113-0068-10
1 db 4230 3304 4230 3304
2 82-001-6.2.8-0117163 (ON)
Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy bels6 menettel, illetve hollandival
csatlakoztatva DN 15 |égtelenitészelep, kifolyd- és locsoldszelep, t6ltészelep, GIACOMINI
automata légtelenit6 elzaréval, R88I, 1/2"
10 db 1988 1947 19 880 19 470
3 82-001-7.4.3-0722163 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogydrls szerelvény elhelyezése, kiils6 vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfog6sz(ir6, gézsz(r6, iszap- és
levegélevalasztd, Flamco Flamcovent Smart 1" magneses léglevalaszté max. 120 °C, 10
bar, bels6 menetes csatlakozassal, Rendelési szam: 30003
1 db 18 467 4071 18 467 4071
4 82-001-7.4.3-0722223 (ON)
Kétoldalon menetes vagy roppantogylrls szerelvény elhelyezése, kiils6é vagy belsé
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 szennyfogosz(ir6, gazsz(ir6, iszap- és
levegélevalaszto, Flamco Flamco Clean Smart 1" magneses iszaplevalaszté max. 120 °C,
10 bar, belsd menetes csatlakozassal, Rendelési szam: 30023
1 do 20314 4071 20 314 4071
5 82-005-16.2-0120121 (ON)
Manomeéter elhelyezése, lemezhézas, Manométer lemezhazas, M 20 x 1,5 menettel 1,6 %
pontossaggal PM 1012 tipus, atméré 100 mm Méréshatar: 0-0.6;0-1.0;0-1.6;0-2.5 bar
1 do 6 262 708 6 262 708
6 82-005-17.1.1-0212210 (ON)
HOmérd elhelyezése, egyenes hémérd, kicsi, Védbszerelvényes ipari h6mérd, MSZ
11210/2-72 kis egyenes hémérd 0°C - +160°C, 100 mm benyulassal
1 db 13 360 6372 13 360 6 372
7 82-004-3.1.1-0565641 (ON)
Kozvetett ftés, allé vagy fekvd, beépitett fit6 csékigyoval vagy nélkul, tarolé berendezés
elhelyezése és bekotése, egy flitdkigyos kivitelben, 200 I-ig, CONCEPT SGW(S) 200
zomancozott indirekt tarol6 1 csékigyoval PUR szigetelt, Cikkszam:
CON_H1WT26-208000-00
1 db 452118 63 602 452 118 63 602
8 82-000-1.2.1 (ON)
Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig
8 db 0 2596 0 20 768
9 82-000-2 (ON)
Viz és gz mérbhelyek szerelvényeinek leszerelése
4 db 0 6372 0 25 488
10 82-000-4.2.1.1 (BN)
Gaz- és f(itésszerelési berendezési targyak leszerelése, flitésszerelési berendezési
targyak kazanok 60 kW-ig
1 db 0 29 500 0 29 500
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Els6 fejezet / 82. Epiiletgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

13/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté A tétel ara 6sszesen
Tételkiiras Anyag Munkadij Anyag Munkadij
11 82-000-4.2.2.1 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, fitésszerelési berendezési
targyak melegviztarolok, 200 literig
1 do 0 40710 0 40 710
12 82-010-1.3.3-0310227 (ON)
Gazf6zdk, gaztliizhelyek elhelyezése és bekdtése féldgazra vagy PB gazra, modul
gaztlzhelyek négy f6z6egbvel, Gaztlzhely, 4 f6z6égbvel, ablakos sutéajtoval, fehér,
foldgazra, PS131GWO
1 db 54157 12 390 54 157 12 390
13  82-000-4.1.1 (ON)
Gaz- és flitésszerelési berendezési targyak leszerelése, gazszerelési berendezési targyak
gazf6z6, gaztlizhely, vizmelegitd, hésugarzd, konvektor, fali fité
8 db 0 7080 0 56 640
14  82-001-7.2.2-0121212 (ON)
Kétoldalon menetes, szorit6- vagy roppantogy(iris szerelvény elhelyezése, kilsé vagy
bels6 menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gémbcsap, viz- és gazféesap,
HERZ gazos gémbcsap biztonsagi, KB holl. EN 12420 szerint PN1, MOP5, HTB 650 °C,
30 perc, DN15, Csz: 1236311
1 db 7 406 3009 7 406 3009
15 82-011-1.1.2.1.2-0240001 (ON)
Készlilékek viz- vagy gazoldali bekdtése méretre vaghaté bordascsével, peremezhetd csé
hollandi csatlakozas készitése nélkiil, gazoldali bekotés, inox bordascsével, DN 15, GEBO
Variogas 1/2" inox bordascsé gazra, 5 m-es tekercs, A01-0001-0691
1 m 6070 472 6 070 472
16  82-003-2.2.4.1.1.1-0420083 (ON)
Gazmérdhely kialakitasa, el6szerelt gazszekrény elhelyezése, rogzitése, bekotési és
felszerelési tartozékokkal, mérd nélkil, Qmax: 6/10 m3/h, G4/G6 tipusti gazmérékhoz,
kultéri, fali kivitel, mGanyag szekrény, WEBA mlanyag fali G4/6 mér6 - G5/4"
szabalyozbéhoz zarhat6 sziirke gazszekrény, kilépd csatl. réz press felsé 22mm, Cikksz.:
07-10-HU00-33
1 db 42840 1475 42 840 1475
Munkanem 6sszesen (HUF) 645 104 292 050
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Elsé fejezet / 84. Légkondicionélé berendezések

14/14 oldal

Ssz. Tételszam Egységre juté

Tételkiiras Anyag Munkadij

A tétel ara 6sszesen

Anyag

Munkadij

1 84-003-1.1.1.1-0243404 (ON)
Klimakonvektorok, magasfali, 2 cséves rendszerd, hiité/fit6teljesitmény: 15 kW-ig / 25 kW-
ig, VAILLANT aroVAIR VA 2-035 WN Magas fali fan-coil beép. 3-utas szeleppel és 3.5 kW
névl.teljesitménnyel, digitalis LCD kijelzd, fébb jellemzéi: ventilator fordulatszam-bedllitasi
lehet6ség; vizszintes legyezés funkcio; idéprogramozas; ECO (izemmdd; formaldehid
szlrd, atl.hangnyomasszint: 39 dB(A); max.zajterhelés: 57 dB(A), nett6 tdmeg: 12.7 kg;
méretek (magassag/szélesség/mélység): 290x915x230 mm, cs6csatlakozas: 3/4", gyari
tartozéka még a kézi taviranyto; Cikkszam: 0010045907

3 db 155 000 28910

2  84-003-1.2.1.2.1.1-0243435 (ON)
Klimakonvektorok, parapet, burkolatos, oldalfali, 2 cséves rendszer,
h(ité/fGt6teljesitmény: 15 kW-ig / 25 kW-ig, VAILLANT Konzolos aroVAIR VA 2-035 CN fan-
coil egység 3.5 kW névleges teljesitménnyel, f6bb jellemzsi: 7 fokozatu ventilator (inverter)
motor; vizszintesen vagy fliggélegesen is telepithetd; 3-féle opcionalis szabalyozéval
kombinélhatd, atlagos hangnyomésszint: 32 dB(A); legnagyobb zajterhelés: 52 dB(A),
nett6 tdmeg: 26 kg; befoglaldé méretek (magassag/szélesség/mélység): 495x1240x200
mm, csécsatlakozas: 3/4"; Cikkszam: 0010035092

3 db 109 000 28910

3 84-003-1.51.1-0243461 (ON)
Klimakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szelepkészlet, VAILLANT VA 2-3VW C
(3-utas szelepkészlet konzolos készilékhez: 1,5 - 4,5 kW), bekoté-csatlakozé csdvekkel
egytt kpl.; Cikkszam: 0010035095

3 db 56 500 590

4 84-003-1.51.7-0241897 (ON)
Klimakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szabalyzok, VAILLANT VA 1-WC WK;
magas fali és mennyezeti aroVAIR fan-coil egységekhez alkalmazhaté fali digitalis
héfokszabalyozd, hémérséklet-beallitas; beltéri egység fékapcsold; izemméd-valasztd
gomb (auto/h(tés/szaritas/fités vagy szell6zés); ventilator fordulatszam beallitas;
sz(ir6tisztitasi emlékeztet6 ikon (automatikus megjelenités a kijelzdn); pontos idd kijelzés;
legyezési funkcid aktivalas; csendes miikddési méd bedllitas; billenty(izar; Cikkszam:
0020244354

3 db 26 900 590

5 84-003-1.51.7-0241895 (ON)
Klimakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szabalyzék, VAILLANT VA 2-WC D;
konzolos és légcsatornazhaté aroVAIR fan-coil egységekhez alkalmazhaté fali digitélis
héfokszabélyozd, a programozés gombijai: hémérséklet-beallitas ndvelése vagy
csOkkentése; beltéri egység fékapcsold; izemmdbd-valaszté gomb
(auto/h(ités/szaritas/fités vagy szell6zés); ventilator fordulatszam beaéllitas
(auto/alacsony/kdzepes vagy magas); Cikkszam: 0010039297

3 db 20 400 590
6 84-003-1.51.1-0243467 (ON)
Klimakonvektorok, tartozékainak elhelyezése, szelepkészlet, VAILLANT VA 2-3VW 5-10K

(3-utas szelepkészlet; kazettas egységhez (5/10 kW)); bekots-csatlakozo csdvekkel egytt
kpl.; Cikkszam: 0010035309

3 db 50100 590

465 000

327 000

169 500

80 700

61 200

150 300

86 730

86 730

1770

1770

1770

1770

Munkanem dsszesen (HUF)

1253 700

180 540
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