Bau Kft.
8640 Fonyod, Kupa vezér utca 54.
Adészam: 13505811-2-14

Név : BALATONBERENY KOZSEG
ONKORMANYZATA

Cim : 8649 BALATONBERENY
KOSSUTH TER 1.

Epitési hely: BALATONBERENY, 41/11 hrsz.
BARTOK BELA U. 6/B.

A munka leirasa:

PROJEKT MEGNEVEZESE:

TERVEZOI KOLTSEGVETES

Kelt:  2024. év 09. h6 07. nap

Szém: BAU-EP - 50/2024.

KSH besorolas: Epitéipar

Teljesités:

Készitette: Schafer Zoltan épitész tizemmérndk

,SZOLGALATI LAKASOK KIALAKITASA A BALATON KIEMELT UDULOKORZETBEN”

8649 BALATONBERENY, BARTOK BELA U. 6/B. Hrsz. 41/11

"B" SZOLGALATI

LAKAS HOMLOKZAT és FODEM HOSZIGETELESE, NYILASZAROK CSEREJE MUANYAGRA

Késziilt: A "TERC" Kft altal kiadott TERC VIP 2024. SYLVER koltségvetést
készit programmal 2024-es arszinten, 8.000,-Ft/6 rezsioradijjal.

Koltségvetés foosszesito

Megnevezés Anyagkoltség Dijkoltség
1. Epitmény kozvetlen kéltségei 6243582 7298877
1.1 Kozvetlen 6nkoltség 0sszesen 6243582 7298877
2.1 AFA vetitési alap 13542459
2.2 Afa 27,00% 3656464
3. A munka ara 17198923

Alairas



Munkanem 0sszesitd

Munkanem megnevezése

Anyag 0sszege

Dij 6sszege

Felvonulasi létesitmények 124000 144000
Zsaluzas ¢és allvanyozas 161720 870720
Irtés, fold- és sziklamunka 231600 42000
Acsmunka 54835 82944
Vakolas és rabicolas 432274 645976
Hideg- ¢s melegburkolatok készitése, aljzat 17956 23408
elokészités

Fa- és muanyag szerkezet elhelyezése 1659810 724081
Feliiletképzés 167239 1108272
Szigetelés 3325548 3471276
Takaritasi munka 68600 186200
Osszesen: 6243582 7298877




Felvonulési 1étesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységar egységre 0sszesen
1 12-011-1 Epitési segédszerkezetek, felvonulasi 1 kit 124000 144000 124000 144000
organizacio, épitési anyagok, berendezések
védelme milanyag féliaval, TESA szalaggal.
Mobil WC elszamolasa.
Munkanem 0sszesen: 124000 144000




Zsaluzas és allvanyozas

Ssz.

Tételszam  Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag
o0sszesen

Dij dsszesen

1

2

15-012-6.2 Homlokzati cséallvany allitasa allvanycsébol

15-012-
32.2.1

mint munkaallvany, szintenkénti palloteritéssel,
korlattal, labdeszkaval, kétlabas, 0,60-0,90 m
padlészélességgel, munkapadlé tavolsag 2,00
m, 2,00 kN/m? terhelhetdséggel, allvanyépités
MSZ ¢és alkalmazastechnikai kézikdnyv szerint,
6,01-12,00 m munkapadlé magassag kozott

Bakallvany készitése palloteritéssel, fabol, 2,00
kN/m? terhelhetéséggel, 1,50-4,00 m magassag
kozott, nagybakbol

128 m2

108 m2

958

362

3360

4080

122624

39096

430080

440640

Munkanem o6sszesen:

161720

870720




Irtas, f6ld- és sziklamunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységar egységre 0sszesen

1 21-011-11.3 Epitési tormelék konténeres elszallitasa, 2 db 115800 0 231600 0
lerakasa, lerakohelyi dijjal, 5,0 m3-es konténerbe

2 21-011-12  Munkahelyi deponiabdl épitési tormelék 10 m3 0 4200 0 42000
konténerbe rakasa, kézi erével, 6nall6 munka
esetén elszamolva, konténer szallitas nélkiil
Munkanem 0sszesen: 231600 42000




Acsmunka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységar egységre 0sszesen
1 35-004-1.3 Deszkazas: ereszdeszkazas részleges bontasa 19,2 m 2856 4320 54835 82944
hészigetelés vastagsagban ereszdeszkazas
potlasa, kiegészitése gyalult, hornyolt
deszkaval, hajopadloval
54835 82944

Munkanem o6sszesen:




Vakolas és rabicolas

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységar egységre 0sszesen
1 36-005- Vékonyvakolatok, szinvakolatok felhordasa 160 m2 1968 2960 314880 473600
21.2.2.2- alapozott, elokészitett feliiletre, vodrds
0415487 kiszerelésii anyagbdl, vizes bazisu, miigyanta

kotdanyagh vékonyvakolat készitése, egy
rétegben, 1,4-2,5 mm-es szemcsemérettel
Baumit DuoTop vakolat, kapart 1,5 mm, II.
szincsoport (3, 4, 5-re végzddo szinek)

2 36-051-6.2.4 Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos 16 db 3920 440 62720 7040
(tablas) hészigeteld rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélbol, aluminiumbél, 140 mm
hészigeteléshez, labazati inditd profilok egyene:
falakhoz

3 36-051-6.2.6- Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos 6,6 m 4070 1200 26862 7920
0149060 (tablas) hészigeteld rendszerhez (EPS), lagy
PVC-b6l, rozsdamentes acélbdl, 6 - 8 mm
vakolat vastagsaghoz, dilatacios profilok
MASTERPLAST faldiletacios profil, 2,5 m,
PVC betét 40mm, Cikkszam: 0121-00250625

4 36-051-6.2.8-Kiiltéri vakoloprofilok elhelyezése, utdlagos 27,3 m 588 1200 16052 32760
0149066 (tablas) hészigeteld rendszerhez (EPS),
rozsdamentes acélbol, aluminiumboél, PVC-bél,
6 mm vakolat vastagsaghoz, vizcseppentd
profilok, vizszintes élekhez MASTERPLAST
Thermomaster PVC-B halés ELVEDO profil .

5 36-090-1.2.1- Vakolatjavitds homlokzaton, a meglazult, sériilt 9,8 m2 1200 12720 11760 124656
0550090 vakolat el6zetes leverésével, durva, sima
kivitelben, hianypoétlas 5% alatt CS I-W1
(Hvh10-mc) kiiltéri, vakold cementes
mészhabarcs mészpéppel

Munkanem o6sszesen: 432274 645976




Hideg- és melegburkolatok készitése, aljzat elokészités

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege Menny. Egység Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij osszesen

o0sszesen

42-012-
1.2.1.1.1.3-
0212015

Fal-, pillér-, oszlop- és 1abazatburkolat készitése 2,2m2 8162
kiiltérben, tégla, beton, vakolt alapfeliileten,
mazas kerdmidval, kdtésben vagy haldsan, 3-5
mm vtg. ragasztoba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm kozotti
lapmérettel Cemix S1 FLEX Flexibilis csempe-
és jarolapragaszto, nagyméretii burkolélapokhoz
(max. 90x90 cm), Cikkszdm: K00617331
Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugazo,
EN 12004 szerinti CG2WA mindsitéssel,
Cikkszam: K00675%*1

10640

17956

23408

Munkanem o6sszesen:

17956

23408




Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

Ssz.

Tételszam

Tétel szovege

Menny. Egység

Anyag
egységar

Dij
egységre

Anyag Dij osszesen

o0sszesen

4

5

44-000-1.1

44-000-1.2

44-011-1.1.1-
0167422

44-012-
1.1.1.5.1-
0221861

44-012-
1.1.1.5.1-
0221862

Fa vagy milanyag nyilaszar6 szerkezetek
bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 2,00 m*-ig belsd
redénnyel

Fa vagy milanyag nyilaszar6 szerkezetek
bontasa, ajto, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m?
kozott

Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore,
bontas utanni kihagyott falnyilasba, hdszigetelt,
fokozott 1égzarasu bejarati ajtd beépitése,
parazaro és paraateresztd szalagrendszerrel,
tomitéssel, (szerelvényezve, finom bedllitassal),
beépités utan sarkok-kavak kialakitasa
¢élvéddével, simitott vagy glettelt vakolattal,
milanyag befele nyilo bejarati ajto, részben
fiiggblegesen 3 rétegli hoszigetelt liveggel
iivegezett, feliil-vilagito fix ablak feliilettel, 3 rtg
1 iiveggel 6 kamras 70 mm-es PVC profil,
uw<l,4 W/m2K, mérete: 95 x 245 cm

Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore,
bontas utanni kihagyott falnyilasba, hdszigetelt,
fokozott 1égzarasu ablak beépitése parazard és
paraateresztd szalagrendszerrel, tomitéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), beépités
utan sarkok-kavak kialakitasa élvéddovel,
simitott vagy glettelt vakolattal, miianyag buko-
nyilé ablak, fix sztinyoghaléval, 3 rétegii
hészigetelt iiveggel livegezett, minimum 6
kamras 70 mm-es PVC profil, UW<1,0
W/m2K, bukd-nyilo ablak, kiviil-beliil fehér,
Uw = 1,0 W/m2K kiils6-bels6é milanyag
parkannyal, mérete: 55 x 65 cm

Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore,
bontas utan kihagyott falnyilasba, hészigetelt,
fokozott 1égzarasu ablak beépitése parazaro és
paraateresztd szalagrendszerrel, tomitéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), beépités
utan sarkok-kavak kialakitasa élvéddovel,
simitott vagy glettelt vakolattal, miianyag
kdzépen felnyilo, buko-nyilo ablak, 3 rétegii
hészigetelt iiveggel livegezett, minimum 6
kamrés 70 mm-es PVC profil, UW<1,0
W/m2K, bukd-nyilo ablak, kiviil-beliil fehér,
Uw = 1,0 W/m2K kiils6-bels6é milanyag
parkannyal, raépitett belsé alu. kombi redénnyel
gurtnis hajtassal, szinyoghaloval, mérete: 105 x
160 cm

24,33 m?

4,75 m?

1db

3db

2db

0

216610

38200

225800

3892

2225

61440

16130

88930

0

216610

114600

451600

94692

10569

61440

48390

177860



6

7

Fa- és miianyag szerkezet elhelyezése

44-012- Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elére, 3db

1.1.2.7.1-  bontas utan kihagyott falnyilasba, hészigetelt,

0221867 fokozott 1égzarasu ablak beépitése parazard és
paraateresztd szalagrendszerrel, tomitéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), beépités
utan sarkok-kavak kialakitasa élvéddovel,
simitott vagy glettelt vakolattal, miianyag
kozépen felnyilo, buko-nyilo ablak, 3 rétegii
hészigetelt iiveggel livegezett, minimum 6
kamras 70 mm-es PVC profil, UW<1,0
W/m2K, bukd-nyilo ablak, kiviil-beliil fehér,
Uw = 1,0 W/m2K kiils6-bels6é milanyag
parkannyal, raépitett bels6 alu. kombi redénnyel
gurtnis hajtassal sztinyoghaldval, mérete: 105 x
140 cm

44-012- Milanyag kiiltéri nyilaszarok elhelyezése elore, 1 db

1.1.2.7.1-  bontas utan kihagyott falnyilasba, hészigetelt,

0221868 fokozott 1égzarasu ablak beépitése parazard és
paraateresztd szalagrendszerrel, tomitéssel,
(szerelvényezve, finom beallitassal), beépités
utan sarkok-kavak kialakitasa élvéddovel,
simitott vagy glettelt vakolattal, milanyag
kozépen felnyilo, buko-nyilo ablak, 3 rétegii
hészigetelt iiveggel livegezett, minimum 6
kamrés 70 mm-es PVC profil, UW<1,0
W/m2K, bukd-nyilo ablak, kiviil-beliil fehér,
Uw = 1,0 W/m2K kiils6-bels6é milanyag
parkannyal, raépitett belsé alu. kombi redénnyel
szinyoghaldoval, mérete: 140 x 140 cm 140 x
140 cm

212100

240700

81420

86870

636300

240700

244260

86870

Munkanem o6sszesen:

1659810

724081




Feliiletképzés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységar egységre 0sszesen
1 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 44,6 m2 0 2240 0 99904
1.3.1.1 részmunkak; vizes diszperzios falfesték
lekaparasa, barmilyen padozata helységben,
tagolatlan feliileten
2 47-000- Belso festéseknél feliilet elokészitése, 96,6 m2 1074 4240 103748 409584
1.99.1.2.1.2- részmunkak; feliilet glettelése zsakos kiszerelést
0415512 anyagbol (alapozdval, sarokvédelemmel),
barmilyen padozatt helyiségben, vakolt
feliileten, 1,5 mm vastagsagban tagolt feliileten
Baumit FinoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es
vastagsagban, Cikkszam: 951720
3 47-011- Diszperzios festés milanyag bazisu vizes- 328 m2 166 1760 54448 577280
15.1.1.1- diszperzids fehér vagy gyarilag szinezett
0151174 festékkel, Gj vagy régi lekapart, el6készitett
alapfeliileten, vakolaton, két rétegben, tagolatlan
sima feliileten Héra DISZPERZIT beltéri
falfesték fehér, EAN: 5996281078317
4 47-031- Kiils6 fafeliiletek fedémazolasa, szines lazur 19,2 m2 471 1120 9043 21504
3.3.6.4- bevondanyaggal, tagolt feliileten, két rétegben
0419558 POLI-FARBE Bordka fabevoné vastaglazir
borovi feny6
Munkanem 0sszesen: 167239 1108272




Szigetelés

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységar egységre 0sszesen
1 48-007- Padlas fodém; Padlé hé-, hangszigetel$ anyag 118,1 m2 13945 9640 1646905 1138484

41.1.1.1.2-  elhelyezése, vizszintes feliileten, padlasfodém

0094457 hoészigetelése két rétegben expandalt
polisztirolhab lemezzel AUSTROTHERM ATN
100-as plusz AUSTROTHERM PADLAP 10
cm EPS 100 Grafitadalékkal dusitott homl.
expandalt polisztirol keményhab hészig. lemez,
A= 0,031 W/mK, egyenes élképzés, két
rétegben 1000x500x100 mm

2 48-010- Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo- 8,4 m2 9870 15200 82908 127680
1.2.1.4 erdsitéssel,(mechanikai rogzités, feliileti zaras
valamint kiegészitd profilok kiilon tételben
szerepelnek), egyenes élképzésii, polisztirol
perforalt homlokzati hészigetel6 lapokkal,
porusos ragasztoporbodl képzett ragasztoba, sik
mennyezeten BAUMIT Open Plusz 14 cm
hészig. vtg. (MT. ragasztotapasz+EPS+
dibel+Baumit Flex RP 1,5 mm+Baumit
Net+Elastocolor T. Plus 1,2mm)

3 48-010- Homlokzati hdszigetelés, ivegszovethalod- 121,3 m2 9570 12400 1160841 1504120
2.1.2.1- erdsitett komplett hdszigeteld rendszerrel,
0312992 (ragasztd, hészigetelés, simitohabarcs, halo,

alapozo, védGbevonat), mechanikai rogzitéssel,
kiegészitd profilok kiilon tételben szerepelnek,
egyenes ¢l-képzésii, homlokzati EPS hészigeteld
lapokkal, cementbazist ragasztoporbol képzett
ragasztoba, tagolatlan, sik, fiigg6leges falon
BAUMIT Open Plusz 14 cm hészig. vtg. (MT.
ragasztotapasz+EPS+ diibel+Baumit Flex RP
1,5 mm+Baumit Net+Elastocolor T. Plus
1,2mm)

4 48-010-2.3.1- Homlokzati hdszigetelés, iivegszovethalo- 31,2m2 12178 16160 379954 504192
0312960 erdsitett komplett hdszigeteld rendszerrel,
(ragasztd, hészigetelés, simitohabarcs, halo,
alapozo, védGbevonat), mechanikai rogzitéssel,
kiegészitd profilok kiilon tételben szerepelnek,
egyenes ¢l-képzésii, homlokzati XPS hdszigetel¢
lapokkal, tagolatlan, sik, fliiggdleges falon
AUSTROTHERM XPS labazat 10 cm hészig.
vastagsag (MT. ragasztotapasz + XPS + diibel +
1,6 mm)

5 48-021- Szigetelések rogzitése; Hoszigeteld tablak 820 db 67 240 54940 196800
1.51.2.3.1 pontszerii mechanikai rogzitése, homlokzaton,
vazkeramia vagy porusbeton aljzatszerkezethez,
milanyag vagy fém beiitészeges miianyag
beiitddiibelekkel

Munkanem o6sszesen: 3325548 3471276




Takaritasi munka

Ssz. Tételszam Tétel szovege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dij osszesen
egységar egységre 0sszesen

1 90-001-2.1  Atadas elétti takaritas 1 kit 68600 186200 68600 186200
68600 186200

Munkanem o6sszesen:




